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Priifspezifikation:
Priifziel:

Priifergebnisse:

Stef: Hard r
Leiter Brandlabor

Prifung nach  DIN EN 45545-2 (02/2016) T10.03
ISO 5659-2 (05/2017)

Beurteilung nach DIN EN 45545-2 (02/2016)
Anforderung R10 (siehe Tabelle 5 ~Werkstoffanforderungen)

Die nachgewiesenen Rauchgasdichten fihren zu folgenden
Ergebnissen:

Ds(max) 278

Die nachgewiesenen Rauchgasdichten fiihren zu einem maximalen
(Ds)-Wert von 278. Damit wird Hazard Level HL2 fur die Anforderung an
die Rauchgasdichte entsprechend des Priifziels erreicht.

Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf den (die) 0.g. Prifgegensta(a)nd(e).
Der Prufoericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priflaboratoriums nicht auszugsweise veréffentlicht werden.
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3 Beurteilung der Rauchentwicklung

Die Prufungen werden nach 1ISO 5659-2 durchgefuhrt. Aus dem gemessenen zeitlichen Verlauf der
Transmission und der daraus resultierenden zeitabhangigen Rauchdichte werden die far die

Beurteilung notwendigen Parameter D4(4), VOF4 und Maximum von (Ds) bestimmt.

4 Zusammenfassung der Ergebnisse

Mittelwert der spezifischen optischen Dichte bei 4 Minuten Ds(4) 78
Rauchverdunkelungswert innerhalb der ersten 4 Minuten VOF4 [min] 51
Mittelwert der maximalen spezifischen optischen Dichte Ds(max) 278
5 Versuchsergebnisse
Strahlungsintensitat 25 kW/m?
Prafung mit Pilotflamme Ja
Probe 1 2 3 Mittelwert
Prafung mit Drahtgitter Nein
Dicke in mm 21,0 21,0 21,0 21,0
Abstand Probe - Cone [mm] 25
Cf 3,96
Clear beam Korrekturfaktor De 26,97 26,36 28,13 entf,
Spezifische Optische Dichte
nach 4 Minuten D(4) 85 78 e e
Spezifische Optische Dichte
nah 0 Mirigten D¢(10) 292 235 298 275
Maximum der spezifischen
optischen Dichte Ds(max) 294 242 298 278
Erreichen von Dg(max) [s] 598 552 598 583
VOF4 in 4 Minuten i 53 50 48 51
[min]
Versuchsdauer
nach DIN EN 45545-2, Tab.6 | [°] — s - —
Beobachtungen: Branderscheinungen
Probe 1 2 3 Mittelwert
Entzlinden nach [s] 203 185 193 194
Verldschen nach [s] - - - -
Signum
Prifer: (@)
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6 Visuelle Dokumentation

Abb.3 - Probe nach der Priifung

Signum

Priifer: '(O




